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                Буындар арқылы жалғанған  рельстер бойымен қозғалып бара жатқан жүктеменің                    

әсерінен оларда туындайтын тербелісті қарастырайық. Ондай қозғалыстың дифференциальды 

теңдеуі келесі түрде жазылады: 
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               Шінара дискреттеу [1,2] әдісін қолдана отырып (1) дифференциальды теңдеуді келесі 

түрге келтіреміз: 
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    x  және  t  бойынша (2), (3), алғашқы және шекаралық шартарды ескере отырып (4) 

теңді Лапластың қос түрлендіруін қолданып келесі түрге келтіреміз: 
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                Екі рет 
1

tL және 
1

xL  бойынша Лапластың кері түрлендірулерін қолданып (5) теңдеуден 

қойылған есептің шешімін аламыз: 
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 Рельстің көлденең қимасының жылжу графигінен (1- сурет) буынның серпімділік 

модулінің 
2E  мәнінің азаюы шпалдарда жатқан буындары бар рельстің көлденең қимасының 

орын ауыстыруына шамалы әсер ететінін көруге болады. 
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             1  сурет -белгіленген уақыт мезетіне арналған релістің көлденен қимасының орынын 

ауыстыру кестесі (1 – буының серпімділік модулы 
2E үшін, 2- буының серпімділік модулы 

2E /3 

үшін). 

                Рельстің көлденен қимасының бойлық кернеуін анықаймыз: 
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               2  сурет -белгіленген уақыт мезетіне арналған релістің көлденен қимасының кенеу 

кестесі (1 – буының серпімділік модулы 
2E үшін, 2- буының серпімділік модулы 

2E /3 үшін). 

                Рельстің көлденең қимасының кернеу графигінен (2- сурет) буындағы серпімділік 

модулі 
2E  мәнінің азаюы буындағы кернеудің артуына алып келгенін көруге болады 

Қолданылған әдебиттер тізімі 
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