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 Жоғары бөлімдерде көрсетілгендей, тұтқырлығы жоғары және жоғары парафинді 

мұнайды әлдеқайда перспективалы және экологиялық қауіпсіз технологиямен тасымалдау 

депрессорлық қоспаны қолдану арқылы тасымалдау болып табылады. Әр мұнайға қатысты 

қоспаның әрекеті ерекше болғандықтан, Өзен–Атырау–Самара мұнай құбыры бойымен 

мұнайды қайта айдауға арналған депрессорлық технологияны дайындау барысындағы негізгі 

кезеңдердің бірі тасымалданатын мұнайға арналған нәтижелі қоспаны таңдау болып 

табылады.  

 Нәтижелі қоспаны таңдау үшін Прошинор АР-174, Прошинор АР-180, Шелл-Свимм-5х 

(R-140), Flozol-2251D, Flozol-2252, OS-141665, Danox PSPERSE-501 және Danox-001 

реагенттерінің Өзен МҚАБС-на айдалатын Бозащы – Маңғышлақ мұнай қоспасының (35:65 

сал. %) реологиялық қасиеттеріне әсері зерттелді. Кесте 7-ден көрініп тұрғандай, 100 г/т  

концентрацияда АР-174 қоспасының қатысуымен аққыштығын жоғалту температурасының 

(АЖТ) мәні 9 °C құрайды. R-140, Danox PSPERSE-501, Flozol-2252, OS-141665 қоспалары 

АЖТ-ы 6 °C-қа төмендетеді. Қалған қоспалар (Danox-001 и АР-180) Бозащы – Маңғышлақ 

мұнай қоспасына қатысты минималды депрессорлық белсенділік танытады. Қоспа 

концентрациясы 500 г/т –дейін артқанда мұнай қоспасының АЖТ мәні  концентрация 100 г/т 

болған кездегімен салыстырғанда төмендейді. Кинематикалық тұтқырлықтың төмендеуімен 

қоспа әсерінің нәтижелілігі R-140 > АР-174 > Danox PSPERSE-501 > Danox-001 > қоспасыз > 

Flozol-2251D > Flozol-2252 > OS-141665 > АР-180 қатар бойынша төмендейді. 

Концентрацияны 500 г/т-дейін арттыру алғашқы мәнмен салыстырғанда мұнай қоспасы 

тұтқырлығының артуына алып келеді.  

Кесте 1 

 

100 және 500 г/т концентрацияда Бозащы – Маңғышлақ мұнай қоспасының (35:65 

сал.%) реологиялық қасиеттеріне депрессорлық қоспаның әсері  

Қоспаның 

концентрациясы, г/т 

Қоспа атауы АЖТ, 

°C 
Кинематикалық тұтқырлық, мм

2
/с, 

температурада, °C 

40 50 60 

қоспасыз 6 17,2 12,4 9,5 

100 

R-140 0 16,6 12,1 9,2 

АР-174 -3 16,7 12,2 9,3 

АР-180; 3 18;5 10,1 8,4 

DanoxPSPERSE-501 0 16,9 10,0 7,6 

Danox-001 3 17,0 9,9 7,4 

Flozol-2251D 3 17,8 12,8 9,8 

Flozol-2252 0 17,7 12,7 6,2 

 OS-141665. 0 17,8 12,8, 9,5 
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1 кестенің жалғасы төменде 

1 2 3 4 5 6 

500 

R-140 0 17,8 12,7 9,6 

AP-174 0 16,9 12,4 9,4 

AP-180 0 19,2 13,1 9,7 

DanoxPSPERSE-501 0 17,7 12,8 9,8 

Danox-001 3 18,8 13,4 10,0 

Flozol-2251D 6 19,4 13,5 10,2 

Flozol-2252 3 18,4 13;0 9,9 

OS-141665 3 18,2 13,0 9,8 

 

Бозащы – Маңғышлақ мұнай қоспасының (35:65 сал. %) қозғалыс кернеуіне және 

нәтижелі тұтқырлыққа қоспаның әсерін талдау сурет 3–7-де көрсетілген.   

 
 

 

Сурет 1 – 15 °C температурада әртүрлі депрессорлық қоспалардың (концентрация 100 

т/г) қатысуымен және қатысуынсыз бозащы-маңғышлақ мұнай қоспасы («Өзен» МҚАБС-н) 

үшін қозғалыс кернеуінің қозғалыс жылдамдығына тәуелділігі 

 

 
Сурет 2 – 15 °C температурада әртүрлі депрессорлық қоспалардың (концентрация 100 т/г) 

қатысуымен және қатысуынсыз бозащы-маңғышлақ мұнай қоспасы («Өзен» МҚАБС-н) үшін 

нәтижелі тұтқырлықтың қозғалыс жылдамдығына тәуелділігі 
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Сурет 3– 15 °C температурада әртүрлі депрессорлық қоспалардың (концентрация 500 т/г) 

қатысуымен және қатысуынсыз бозащы-маңғышлақ мұнай қоспасы («Өзен» МҚАБС-н) үшін 

қозғалыс кернеуінің қозғалыс жылдамдығына тәуелділігі 

 
 

Сурет 4 – 15 °C температурада әртүрлі депрессорлық қоспалардың (концентрация 500 т/г) 

қатысуымен және қатысуынсыз бозащы-маңғышлақ мұнай қоспасы («Өзен» МҚАБС-н) үшін 

нәтижелі тұтқырлықтың қозғалыс жылдамдығына тәуелділігі 

 

 10...20 
0
С температура аралығында (сурет 1 және 2) қоспаның нәтижелілігі АР-174 > R-

140 > Danox PSPERSE-501 > Danox-001 > АР-180 қатарында төмендейді. Қалған қоспалар 

100 г/т концентрацияда реологиялық парметрлерге әсер етпейді немесе олардың мәнін 

жоғарылатады. Барлық қоспалар үшін концентрацияны 500 г/т дейін жоғарылату мұнай 
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қоспасының қозғалыс кернеуінің және тұтқырлық мәнінің жоғарылауына алып келеді (сурет 

3 және 4). 

  Осылайша, бозащы-маңғышлақ мұнай қоспасын тасымалдау үшін зерттелген 

қоспалардың әсерін талдау бойынша алынған мәлеметтер негізінде келесі зерттеулер үшін 

сегіз қоспаның ішінде AP-174, Danox PSPERSE-501 және R-140 нәтижелі деп таңдап алынды.  
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Көліктің негізгі мақсаттары - жүк иелерінің және тасымалдаудың барлық 

тұрғындарының қажеттіліктерін барынша толық қанағаттандыру. 

Теміржолдың жүк вокзалдары мен оларға жақын өндірістік кәсіпорындардың кірме 

жолдары өндіріс орындарынан тұтыну орындарына дейін тауарларды жеткізу процесінде 

маңызды рөл атқарады. Олардың жұмыс технологиясын үздіксіз жетілдіру теміржол арқылы 

тауарларды табысты тасымалдаудың негізгі шарттарының бірі болып табылады. 

Тасымалдау процесін ұйымдастыруда жетекші рөл коммуникация инженерлеріне 

тиесілі. Қазіргі жағдайда көлік қызметкерлері өндірісті ұйымдастырудың жоғары деңгейін 

талап етеді. Қазіргі уақытта жүк тасымалдауға және жеткізілу уақытына төтеп беруге ғана 

емес, әртүрлі сапа кластары бойынша тасымалдау қызметтерін жүргізуге, тасымалдау кезінде 

шығындарды азайтуға және олардың шығындарын азайтуды талап етеді. Бұл мақсаттарда 

жүк жөнелтушілер мен жүк алушыларға ыңғайлы тасымалдау үдерісінің технологияларын 
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