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Аннотация
Ма аладақ  растырмалықұ  т р ынұ ғ  йдегіү  рылымдықұ қ сызбаларды ж неә  т йіспелерү

талдан ан.ғ

Кілт с здер: растырмалыө құ  т р ын й,ұ ғ ү  жіктер
Сырт ы абыр а панельдері имаратты  е  к рделі элементі болып табылады ж неқ қ ғ ғ ң ң ү ә

б л,  е  алдымен,  с улет  ж не  рт рлі  жиынты ына байланысты панельдерді  осы т рінеұ ң ә ә ә ү ғ ң ү

арнал анғ  конструктивті шешімдерге байланысты. Сырт ық  панельдер болуы м мкін [1]:ү

- бір абатты;қ

- екі абатты;қ

- шү  абатты.қ

лкен панельді имараттарды  ке істіктік аттылы ы амтамасыз етілген темірбетонҮ ғ ң ң қ ғ қ

абыр алы  панельдер мен т белерді біріктіру, ендірілген б лшектерді д некерлеу ар ылық ғ қ ө ө ә қ

зараө  байланыс анқ  немесе арматуралық ілмектер мен тік байланысты монолитті
шы арылымдарығ  болады.

лкен панельдіҮ  т р ынұ ғ  йлерді  рылымдыү ң құ қ с лбаларынұ  шү  т ргеү  б лугеө  болады:
а) тіректері бар к лдене  ж не бойлы  ж к к тергіш панельдерімен абаттасу орынө ң ә қ ү ө қ

алады. М ндай с лбамен тік ж не к лдене  ж ктеме бойлы  ж не к лдене  абыр алар аұ ұ ә ө ң ү қ ә ө ң қ ғ ғ

беріледі [2];
б) к лденеө ң ж кү  к тергішө  панельдермен ж неә  бойлық здігіненө  тіреуіштермен

панельдер, т беге тек к лдене  панельдерде сер етіп к рсетілгенде. Осындай с лбамен тікө ө ң ә ө ұ

ж ктемеү  к лденеө ң панельдерге беріледі, ал к лденеө ң ж ктемеү  бойлық панельдерге беріледі;
c) к лденеө ң тірек панельдерімен ж неә  к лденеө ң панельдерімен, едендердің тірегі

болатын атайтатын диафрагмалар ретінде рекет ететін бойлы  панельдерде орын алады.қ ә қ

Б л жа дайда тік ж ктеме ж не бір бойлы  ба ытта к лдене  ж ктеме ауысады. Панельдерұ ғ ү ә қ ғ ө ң ү

к лденеө ң аттылы ты амтамасыз етеді.қ қ қ

Жобалау т жірибесі к рсеткендей, то ыз абат а дейінгі имараттар шін сыныл анә ө ғ қ қ ғ ү ұ ғ

шү  с лбаныұ ң кез келгенін пайдалану ағ  болады ж неә  бірінші ж неә  екінші с лбалардыұ

олдан анқ ғ  ж н [3].ө

Жобалау с лбаларын аны тау кезінде ескертпе жасау керек: б л с лбаларды б лу теұ қ ұ ұ ө ө

шартты болып табылады ж не б л, е  алдымен, рылымны  на ты ж мысында тік ж ктемеә ұ ң құ ң қ ұ ү

диафрагмалар ағ  беріледі, зынұ  жа ығ  бар оларда ығ  еден абаттарынық ң ішінара тірелуіне
байланысты аттылы ық ғ  са талады.қ  Б лұ  екінші ж неә  шіншіү  с лбалар аұ ғ  т н.ә  Ал екіншіден,
тік б лігі к мегімен ж к к тергіш панельдерден т сетін ж ктеме атайтатын диафрагмалар аө ө ү ө ү ү қ ғ

беріледі. 1- суретте растырмалықұ  рылымды  с лба к рсетілген.құ қ ұ ө
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Сурет 1. Панельді имараттарды  рылымды  с лбалары 1-мойынтірек панельдері; 2-ғ ң құ қ ұ

диафрагманың аттылы ық ғ

Осы ан с йене отырып, біз лкен панельді т р ын йде статикалы  ж мыс бойыншағ ү ү ұ ғ ү қ ұ

тік панельдер ж мысыны  зіндік ерекшелігі жо  деп орытынды жасау а болады. Ж ктілікұ ң ө қ қ ғ ү

ж не німділік лкен панельді т р ын йлер тікелей абылдан ан конструктивті байланыстыә ө ү ұ ғ ү қ ғ

с лбалар,ұ  бірақ одан да ма ыздысы,ң  сырт ық  ж неә  осылыстар ақ ғ  арнал анғ  конструктивті
шешімдерінен ішкі панельдер негізінде рекетә  етеді.

Т йіспелі осылыс, бас аша айт анда, т йіспе, имаратты  ж к к тергіш, сондай-аү қ қ қ ү ғ ң ү ө қ

к термейтін рылымды  элементтерін  бір-бірімен байланыстыру а арнал ан т йін болыпө құ қ ғ ғ ү

табылады. С лбаұ  бойынша осылысты  орналасуы тікқ ң  немесе к лденеө ң болуы м мкін.ү

абыр алыҚ ғ қ панельдердің к лденеө ң т йісуіү  ысуқ  к штерінү  абылдайды.қ  ысуҚ

к штеріні  берілуі платформа ар ылы болуы м мкін. Платформа т йісуіндегі ысу к штеріү ң қ ү ү қ ү

ж неә  ж ктіү ң берілуі абаттасудық ң тірек айма тарық  ж неә  ерітіндінің абаттарық  ар ылық

ж реді, ол еденні  тірек б лігіні  астына ж не стіне ойылады, ал тігісті  алы ды ы 20ү ң ө ң ә ү қ ң қ ң ғ

мм-ден жо арығ  болуы керек. Т йіспелі осылыстыү қ ң к мегіменө  ж ктемеү  бір абыр ақ ғ

панелінен беріледі [4].
Б лұ  осылысқ  не рлымғұ  тар профильді ж неә  сырт ық  абыр аларқ ғ  немесе ішкі

абыр аларда бір жа ты тірекпен олданылады. имаратты  ж мысында е  ма ыздысы - тікқ ғ қ қ Ғ ң ұ ң ң

осылыс. Б л т йіспелі буын арасында ы ы ысу к штерін ана абылдайды.Ы ысу к штеріқ ұ ү ғ ғ ү ғ қ ғ ү

барлы  абыр алы  панельдерде кездеседі ж не осы ы ысу к штеріні  м ндері аны талады.қ қ ғ қ ә ғ ү ң ә қ

ысу к штері ж ктемелерден туындайды, имарат а к лдене  ба ытта рекет етеді. СозылуҚ ү ү ғ қ ө ң ғ ә

к штеріү  тік буындарда температура серінен туындайдыә  ж неә  деттеә  ндылы ықұ ғ  аз.
Тік ы ысуғ  к штерінү  абылдауқ  т сілі бойыншаә  осылыстардық ң келесі т рлеріү  бар:
а)  абыр а а  орнатыл ан  кірістірілген  б лшектерді  д некерленгенқ ғ ғ ғ ө ң ә  осылыстарқ

панельдері;
б)  болттармен,  механикалы  осылыммен  ж не  атайтумен  жасал анқ қ ә қ ғ

панельдер; в) кейіннен арматуралы  д некерленгенқ ә  осылыстар;қ

г) бетонды ж неә  темірбетонды шпонкалар.
2-суретте абыр алық ғ қ жіктерді осуқ  т рлеріү  к рсетілген.ө

Сурет 2. абыр алыҚ ғ қ жіктерді осуқ  т рлеріү  а) д некерленген;ә  б) болтты; в)
темірбетон;

г) кейінгі монолитті цикл; д) механикалық осуқ  ар ылық
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Ке естік ірі панельді т р ын й рылысында е  танымал е  аз е бекті ажет ететінң ұ ғ ү құ ң ң ң қ

ж неә  металды к пө  ажетқ  ететін д некерленгенә  осылыстарқ  болды. Алайда, панельдер
арасында ы  эксцентрлік  ж ктемелер  б л  дісті  байланысты  кемшілігі  болды.  Сондай-ағ ү ұ ә ң қ

деудіөң  ажетқ  етті. Болтты осылымдардық  элементтер арасында ығ  са ылаулардың ң

орналасуына байланысты пайдалану кезінде жо ары с йкестікғ ә  аны талды.қ

Заманауи панельді т р ынұ ғ  йлерү  ндірістіө ң згеретінө  технологиялық шешімдерімен
бір мезгілде дамып келеді. ндірістегіӨ  б секелестікә  теө  жо ары,ғ  б лұ  йү  рылысықұ

комбинаттарыны  технологтарын тікелей материалды  шы ындарды азайтып ана оймай,ң қ ғ қ қ

сонымен атарқ  німніө ң т тынушылыұ қ сапасын жа сартатынқ  материалдар мен
технологияларды тарту ағ  м жб рә ү  етеді, соның ішінде німніө ң геометриялық

параметрлеріндегі ауыт улар ақ ғ  т зімділік.ө  азаяды, б йымдарұ  орнатуда, рлеудеә  ы айлыңғ

болады. Зауытта асбеттердіқ  рлеугеә  арнал анғ  дайын шешімдер олданылады.қ

абыр алыҚ ғ қ панельдер лкенү  форматты блоктардан (керамикалық блок, газ
силикатты блок, шлакоблок ж не т.б.) жасалуы м мкін. Панельдер ндірісі е  к п е бектіә ү ө ң ө ң

ажетқ  ететін процестер автоматтандырыл анғ  арнайы жабды тақ  ж зегеү  асырылады.
Тасымалдау ж неә  орнату шінү  арнайы жабдық олданылады.қ  Керамикалық блоктардың

абыр алары шеберханада жасалып, содан кейін рылыс ала ына тасымалдан ан жа дайда,қ ғ құ ң ғ ғ

оларды орнату ең аз е бекң  шы ындарыменғ  ж неә  кез келген ауа райы жа дайындағ

м мкіндігіншеү  тезірек м мкінү  болады. абыр алардыҚ ғ  дайындау ағ  арнал анғ  жабды тарқ

жиынты ы,ғ  тасымалдау ж неә  орнату ағ  арнал анғ  жабды тарқ  дайын абыр алардық ғ ң

технологиясы болып табылады.
растырмалыҚұ  т р ынұ ғ  йү  рылысынықұ ң технологиясы к птегенө  жылдар бойы

с раныс аұ қ  ие болады, йткеніө  ол неміү  модернизациядан тіпө  жатыр, б лұ  белгілі бір
д режедеә  дегенді білдіреді. Осылайша, жа артыл анң ғ  панельді т р ынұ ғ  йү  рылысынықұ ң

к мегімен  б л с улет  неріне  к бірек  еркіндік  беруге  негізделген  жоспарлау  шешімдерінө ұ ә ө ө

абылдау, рылыс сапасын арттыру, нын т мендету, имараттарды салу ж не пайдалану,қ құ құ ө ғ ә

т р ын й тапшылы ыұ ғ ү ғ  м селесінә  шеше алады.
Панельдік т р ынұ ғ  йү  рылысынықұ ң оң асиеттеріқ  салынып жат анқ  т р ынұ ғ  йдіү ң

конструкцияларын жылдам жинау, рылымдардықұ ң рлеугеә  дайынды ынығ ң жо арығ

д режесіә  (ең д рысыұ  тегіс элементтер мен рлеуә  шы ындарынғ  ажетқ  етпейтін беттер),
рылымдарды  сапасы ж не нерк сіптік діспен дайындал ан рама элементтер рылысқұ ң ә ө ә ә ғ құ құ

ала дары жа дайында жасал ан рылымдар а ара анда лде айда жо ары. абаттардың ғ ғ құ ғ қ ғ ә қ ғ Қ ң

максималды саны т р ын й имаратыны  конструкцияларын есептеу ар ылы аны таладыұ ғ ү ғ ң қ қ

ж неә  25 абат немесеқ  одан да к п болуы м мкін.ө ү

Ресейде панельдік ж не рамалы  т р ын й рылысында заманауи технологиялыә қ ұ ғ ү құ қ

шешімдер мен компоненттерді олданатынқ  зауыттар бар.
азіргі уа ытта салынып жат ан панельдік имараттарды  негізгі т рлері - каркассызҚ қ қ ғ ң ү

ж неә  а асыз.қ ңқ  Бірінші т рінеү  жа тау-панель,қ  ал екіншісіне лкенү  панель жатады.
имараттардыҒ ң екі т ріү  де нерк сіптікө ә  растырмалықұ  темірбетон конструкцияларынан
растырылады.құ

Заманауи технологиялық жа дайлардағ  панельдік т р ынұ ғ  йү  рылысынықұ ң оң

асиеттері аз абаттық қ  ж неә  жеке т р ынұ ғ  й рылысынаү құ  те олайлыө қ  болды.
Еуропаның солт стікү  елдерінің панельдерді (Финляндия, Швеция, Эстония ж неә

Германия) пайдалана отырып, аз абаттық  рылыстақұ  жина тал анқ ғ  т жірибесіә  панельдер
ндірісінде ана емес, сонымен атар имараттарды орнатуды  жобалы  шешімдерінде жа аө ғ қ ғ ң қ ң

технологияларды олдану ақ ғ  м мкіндікү  береді.
растырмалы т р ын й рылысыны  негізгі арты шылы ы а ша ны, сондай-аҚұ ұ ғ ү құ ң қ ғ қ құ қ

тез ж не лкен к лемде м мкіндігі бар т р ын йлер мен кешендер салу. Б л, е  алдымен,ә ү ө ү ұ ғ ү ұ ң

осы анғ  байланысты растырмалықұ  йлергеү  арнал анғ  рамақұ  рылымдарқұ  зауыттарда
дайындалады. абыр аданҚ ғ  ілмекті ты ындығ  олданатынқ  монолитті т йіспеліү  осылыстарқ

жікті осылудық ң жо арығ  аттылы ынақ ғ  ие. Бірақ ал ығ  шарт осылыстық  салу кезінде
бетонның жобалы  сыныбын амтамасыз ету болып табылады.қ қ
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Аннотация
В данной статье были выведены корреляционные зависимости прочностных и

деформационных характеристик супесей и суглинков различных генетических типов от
показателя текучести. Анализ зависимостей был проведен на основе архивных технических
отчетов   по    инженерно-геологическим    изысканиям,    выполненным    на    территории
г. Павлодар. Полученыуравнения, позволяющие расширить диапазон для определения
механических характеристик пылевато-глинистых грунтов.

Введение
Как известно, влажность пылевато-глинистых грунтов сильно влияет на их

прочностные и деформационные свойства. Таким образом, зарубежными и отечественными
учеными ранее были выведены различные корреляционные зависимости характеристик
пылевато-глинистых грунтов от их влажности [1-3], так как на такие зависимости сильное
влияние оказывает происхождение грунтов идля их получения,прежде всего, грунты следует
рассматривать регионально.

По инженерно-геологическим условиям территорияг. Павлодарделится на районы,
среди которых преобладают озерно-аллювиальные котловины, представленные эолово-

делювиальными отложениями (𝑉𝑑𝑄𝐼𝐼𝐼−𝐼𝑉), состоящими по консистенции от твердой (𝐼𝐿 < 0)

до текучей (𝐼𝐿 >  0) супесчаными грунтами, иозерно-аллювиальными

отложенияминеогенового возраста павлодарской свиты(𝑁1−2𝑝𝑣), сложенные глинистыми
грунтами.

Согласногосударственным    нормативам     Республики     Казахстан,     а     именно
СП РК 5.01–102–2013[4]прочностные и деформационные характеристики определяются по
результатам лабораторных испытаний, а также могут основываться на результатахполевых
испытаний (испытания штампами, прессиометрами, на срез целиков грунта в шурфах или
котлованах, методом статического зондирования).

С целью расширения диапазона определяемых прочностных и деформационных


