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Гидравликалық сынау.Құбыр өткізгіштердың гидравликалық кедергісі есептеукезінде 

оларды пайдалану үшін эквивалентті бұдырмалық жəне үйкелу коэффициентінің нақты 
маңыздарды жылулық тораптың гидравликалық сынақтармен анықтайды.Сонымен қатар, 
көректену сораптар мен тораптық нақты сипаттамалары дəлдейді жəне оны 
коммуникациялар мен су жылыту қоңдырғылардың гидравликалық кедергісің анықтайды. 
Жылулық торапты, су жылыту қоңдырғылардың коммуникациялар, тораптық мен көректену 
сораптарды сынаулар, бір уақытта тораптық судың шығынын, қысымын жəне 
температурасын өлшеуге жинақталады. 

Оларға дифманометрмен қосылғандармен жəне өткір жиегімен қалыпты өлшеу 
тосылтқымен судың шығыны сынау кезінде анықтайды. 0,5—1 °С бөлу бағасымен 
техникалық термометрлермен жылу тасымалдағыштың температурасын өлшейді. Серіппелік 
үлгілік жəне бақылаулық манометрмен жылулық торапты жəне су жылыту қоңдырғыны 
сынау кезінде қысымды өлшейді. Техникалық манометрлер сораптар қондырғыларын сынау 
кезінде пайдаланады. 

Сынау үшін бөлімшелерді, гидравликалық тəртібтерің жəне өлшеу аспаптарын 
таңдау. Сол бөлімшелерде бас жолдар мен таратушылар құбыр өткізгіштерде гидравликалық 
сынау жүргізеді, қайда құбырлардың ішкі беті жай-күйі ең нашар көзделеді, ол байланысты 
болуы: жылуторап бөлімшелердың пайдалануға төсеу жəне қосу уақытаң, судың ластанған 
немесе жұмсақталмағаң шикі қоректендіру жекелеген жағдайларды ескере отырып 
қоректендіру судың сапасы; босатылғаң күйінде жылулық тораптің тұрып қалуы ұзақ уақыт 
жағдайларының; жылулық торапты шаю тəсілінең жəне кезеңділігінең. Ескерілуі тиіс 
бөлімшелерін таңдау кезінде, сондай-ақ тоттануы туралы қарқындылығы, артық 
гидравликалық шығындар туралы пайдаланушылардың мəліметтері. Орындарың қарайды 
бөлімшелері сынауға белгіленген, олардың ұзындығылар мен диаметрлері дəлелдеу, 
жергілікті кедергілер (тенергіштерлер, ысырмалар, бұрылыстар), тармақтарының қосылу 
орындарың жəне олардың диаметрлері. Тораптың бөлігі сыналатын схемасына салынады 
тексерістердың нəтижесің. Қысым өлшегіштерді жəне айналымдардық мойнақтарды 
орнатылатың орындары схема бойынша таңдайды. 

Мойнақтарды, əдетте, сыналатын құбыр өткізгіштердың ұшыныларда орнатылады. 
Бұл жағдайда, қашаң трассаның ұзындығы бойынша сыналатын құбыр өткізгіштің диаметрі 
айтарлықтай азаяды, трассаның кез ортасында қосымша мойнақтарды көздейді, оғаң 1 
суретінде көрсетілгендей, судың жеткілікті үлкен жылдамдықтары құбыр өткізгіштің (үлкен 
диаметрі) бас бөлігінде сынақтар кезінде жасауға рұқсат болуы. Оны кесілгең орынға 
құбырөткізгіштың диаметрдең  параметрге аз шамамен шеткі мойнақтың диаметрі 
қабылдайды. Судың шығыны толық емеске аралық мойнақтарды есептеледі, сынау кезінде 
болатың, тек оның бір бөлігі, өйткені сынақтар кезінде су аралық арқылы ғана емес, бірақ 
жəне шеткі мойнақтар арқылы шеткі айналым болады. Диаметрі онымен бірдей ысырманы 
орнатуға əрбір мойнаққа көзделеді. 

Сыналатын бас жолыңда мынадай тəн нүктелерінде беретің жəне кері құбыр 
өткізгіштерде қысым өлшегіштерлер орнатылады:құбыр өткізгіштің ішкі диаметрі өзгерген 
орындарында; айналым судың (егер бір мезгілде бірнеше бас жолдар жəне тармақтарды 
сынайды) санын өзгерген орындарында; айналым мойнақтарды орнату орындарында; 
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диаметрі өзгермейтін құбыр өткізгіштерде, бірақ ұзындығы үлкен - трассаның əрбір 500-600 
м арқылы.  

 
1 сур. Гидравликалық сынақтар жүргізу үшін бақылау-өлшеу аспаптарының жəне 

мойнақтарды орналасу схемасы: 1 - термометрлер жəне қысым өлшегіштердің орнату 
орыны; 2 — өлшеуіш тосылтқы; 3 - сыналатын жылу тораптың беретін жəне кері құбыр 
өткізгіштері; 4 — айналым мойнақ.  

 
2 сур.  Қалыпты өткір тосылтқылардың шығынын анықтау үшін кестесі 

 
Қысым өлшегіштер жылумен жабдықтау кезінде орнатылады: жылулық торапта 

берілетің жəне кері жиынды құбырларда, əрбір су жылытқыш қоңдырғының (су қыздыру 
қазандығының, жылытқыштардың негізгі жəне үдемелік) кіруде жəне шығуда; тораптарлық 
сораптардың құбыршаларда ағындықта жəне соратыңда; бу суы салқындатқыштардың жəне 
лайұстардың дейін жəне кейін. 

Қысым өлшегіштердың орнату орындарың жылу жабдықтау көзі жəне жылулық 
тораптың схемасына салынады. 

Өлшеу аспаптары сынау кезінде судың шығынын өлшеу үшін орнатылады: жылумен 
жабдықтау көзінің шығуда жылулық тораптың берілетің немесе кері құбыр өткізгіште; 
жылулық тораптың  қоректендіру құбыр өткізгіште; берілетің немесе кері құбыр өткізгіштің 
тармақтарын, негізгі бас жолымен бір мезгілде сынау үшін белгіленеді. Бар өлшеу 
тосылтқылардың пайдалану мүмкіндігі, сынау уақытта айналма судың күтілетін шығыс, 
олардың диаметрлері жəне мойнақтардың орналасу орындары дұрыс таңдалғаны,сондай-ақ 
болжамды гидравликалық есептеу нəтижесінде орнатылады қысым өлшегіштер өлшеу үшін 
қажетті (өлшеулер шектері бойынша). 1 м 15 мм кем дегенде болатын үлестік қысым 
жоғалтулары, су шығыны үшін осындай жəне құбыр өткізгіштердың (пайдалану туралы 
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ɦԥɥɿɦɟɬɬɟɪɞɟ�ɠɨԑɚɪɵɞɚ�ɤԧɪɫɟɬɿɥɝɟɧ�ɧɟɝɿɡɝɟ�ɚɥɚ�ɨɬɵɪɵɩ��ɛɚɥɚɦɚɥɵ�ɛԝɞɵɪɦɚɥɵԕɩɟɧ�ɛԝɥ�ɪɟɬɬɟ�
ɬɚɩɫɵɪɥɚɞɵ� 

Ⱥɣɧɚɥɵɦɵ� ɛɟɪɿɥɝɟɧ� ɤԧɥɟɦɿɧɞɟ� ɬɨɪɚɩɬɵԕ� ɫɨɪɚɩɬɚɪɞɵԙ� ɬɟɝɟɭɿɪɿɧɦɟɧ� ɫɚɥɵɫɬɵɪɚɞɵ�
ɦɨɣɧɚԕɬɚ� ɠԥɧɟ� ɠɵɥɭɥɵԕ� ɬɨɪɚɩɬɚ� ɬɟɝɟɭɿɪɿɧɿԙ� ɠɨԑɚɥɭɵ� ɲɚɦɚɫɵɦɟɧ� ɟɫɟɩɬɟɭ� ɧԥɬɢɠɟɫɿɧɞɟ�
ɚɥɵɧԑɚɧɵɦɟɧ��Ⱦԝɪɵɫ�ԕɚɛɵɥɞɚɧԑɚɧԑɚ�ɬɨɪɚɩɬɵԕ�ɫɭɞɵԙ�ɲɵԑɵɧɵ�ɠԥɧɟ�ɦɨɣɧɚԕɬɵԙ�ɞɢɚɦɟɬɪɿ�ɨɫɵ�
ɲɚɦɚɥɚɪ� ɠɟɬɤɿɥɿɤɬɿ� ɠɚԕɵɧ� ɫԥɣɤɟɫ� ɤԧɪɫɟɬɟɞɿ�� Ɉɥɚɣ� ɛɨɥɦɚԑɚɧ� ɠɚԑɞɚɣɞɚ� ԕɚɣɬɚɞɚɧ�
ɝɢɞɪɚɜɥɢɤɚɥɵԕ� ɟɫɟɩɬɟɭ� ɠɚɫɚɭ� ԕɚɠɟɬ�� ɦɨɣɧɚԕɬɵԙ� �ɨɣɵɩ� ɨɪɵɧɦɟɧ�� ɛɚɫԕɚ� ɞɢɚɦɟɬɪɿ� ɧɟɦɟɫɟ�
ɛɚɫԕɚ� ɫɭ� ɲɵԑɵɧɵɦɟɧ� ɬɚɩɫɵɪɵɫɵɦɟɧ�� ȱɪɿ� ɬԝɬɵɧɭɲɵɥɚɪɞɵ� ԕɨɫɚɞɵ� ɫɭɞɵԙ� ɚɣɧɚɥɵɦɵɧɵԙ�
ԝɥԑɚɣɬɭ� ԛɲɿɧ�� ɛɚɫ�ɠɨɥɵɧɵԙ� ɫɵɧɚɥɚɬɵɧ� ɛԧɥɿɝɿ� ɛɨɣɵɧɲɚ� ԕɵɫɵɦɞɵ�ԧɥɲɟɭ� ɫɨԙԑɵ�ɧԛɤɬɟɫɿɧɟԙ�
ɨɪɧɚɥɚɫԕɚɧ��ɚɥ�ɨɫɵ�ɬԝɬɵɧɭɲɵɥɚɪɞɵԙ�ɷɥɟɜɚɬɨɪɥɚɪɞɚԙ�ԛԙԑɵɥɚɪ�ɚɥɵɩ�ɬɚɫɬɚɣɞɵ� 

ɋɭɞɵԙ� ɲɵԑɵɫɬɚɪɵɧ� ɟԙ� ɤԧɩ� ɠԥɧɟ� ɟԙ� ɚɡ� ԧɥɲɟɭ� ԛɲɿɧ� ɛɚɪ� ɬɨɫɵɥɬԕɵɥɚɪ� ɩɚɣɞɚɥɚɧɭ�
ɦԛɦɤɿɧɞɿɝɿ�� ɫɵɧɚԕɬɚɥɵ� ɬԥɪɬɿɩɬɟɪ� ɤɟɡɿɧɞɟ� ɛɟɥɝɿɥɟɧɝɟɧ�� ɮɨɪɦɭɥɚ� ɛɨɣɵɧɲɚ� ɟɫɟɩɬɟɣ� ɨɬɵɪɵɩ�
ɬɟɤɫɟɪɿɥɟɞɿ 
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ɦԝɧɞɚ� *� ²ɫɭɞɵԙ� ɲɵԑɵɧɵ�� ɦ3�ɫɚԑ�� Ⱥ� ² ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ�� ԛɥɝɿɞɟɝɿ� ɬɨɥɬɵɪԑɵɲɬɚԙ�
ɛɚɣɥɚɧɵɫɬɵ��ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɥɶɞɵԕ�ԕɵɫɵɦ�ԧɥɲɟɝɿɲɬɟ�ԕɨɥɞɚɧɵɥԑɚɧ��ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɥɶɞɵԕ�ԕɵɫɵɦ�
ԧɥɲɟɝɿɲɤɟ� ԛɲɿɧ�� ɫɵɧɚɩɩɟɧ� ɬɨɥɬɵɪɵɥԑɚɧ� ԛɫɬɿɧɞɟ� ɨɪɧɚɥɚɫԕɚɧ� ɫɭ� Ⱥ�  � ��������� ɞɢɮԕɵɫɵɦ�
ԧɥɲɟɝɿɲɤɟ� ԛɲɿɧ�� ɬɨɥɬɵɪɵɥԑɚɧ� ɫɭɦɟɧ� ԛɫɬɿɧɞɟ� ɚɭɚ� ɬԝɪ� Ⱥ�  � ���������� ɚ� ² ɲɵԑɵɧ�
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɿ��ɲɚɦɚɫɵɧɚ�ԕɚɪɚɣ�ɛɚɣɥɚɧɵɫɬɵ���ɫɭɪɟɬ�ɤɟɫɬɟ�ɛɨɣɵɧɲɚ�ɚɧɵԕɬɚɥɚɬɵɧ� 
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4. ȿɪɦɟɤɨɜ�Ɍ�ȿ���Ȼɟɪɢɤɛɚɟɜ�Ɇ�Ʉ� ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɣ�ɩɚɬɟɧɬ�ɊɄ�ʋ��������ɋɩɨɫɨɛ�ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ�
ɬɜɟɪɞɵɯ� ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ� ɨɬɯɨɞɨɜ� ɫ� ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ� ɝɪɚɜɢɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ� ɫɩɭɫɤɚ�� ± 
Ⱥɫɬɚɧɚ��ɇɂɂɋ��������ɛɸɥ��ʋ����ɫ���-4.  
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ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ�� ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɩɟɪɟɜɨɨɪɭɠɟɧɢɹ� ɢ� ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ� ɪɟɦɨɧɬɚ� ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ�
ɨɛɴɟɤɬɨɜ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɢ�ɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ� 

Ɉɫɧɨɜɧɚɹ� ɪɨɥɶ� ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ� ɨɬɪɚɫɥɢ� ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ� ɜ� ɫɨɡɞɚɧɢɢ� ɭɫɥɨɜɢɣ� ɞɥɹ�
ɩɨɫɬɭɩɚɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ� ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ� ɫɬɪɚɧɵ�� ɐɟɥɶɸ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɥɸɛɨɝɨ� ɨɛɳɟɫɬɜɚ�
ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ� ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ� ɢ� ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ� ɛɥɚɝ� ɞɥɹ� ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ�

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


